
1LaboraLabora, servei valencià  
d’ocupació i formació
Manual de senyalística



2Labora

3	 Introducció
4	 Objectius i àmbit d’aplicació

5	 Especificacions
6	 Criteris generals
7	 Distintius
8	 Color
9	 Tipografía
10	 Pictogrames
11	 Alçades d’instal·lació
12	 Materials i acabats

13	 Senyalització exterior
14	 Identificatius de façana. Serveis centrals i Direcció territorial
15	 Identificatius de façana. Espai Labora. Denominació simple
16	 Identificatius de façana. Espai Labora. Denominació composta
17	 Identificatius de façana. Labora Formació
18	 Identificatius de façana. Rètol retroiluminat
19	 Cartell institucional d’obra. Cofinançament UE
20	 Vinils sobre tancaments. Vidrieres àmplies. Versió principal
21	 Vinils sobre tancaments. Vidrieres àmplies. Versió opcional
22	 Vinils sobre tancaments. Vidrieres estretes

23	 Senyalització interior
24	 Directori de serveis. Directori principal i directori de planta
25	 Plaques identificatives. Mòdul bàsic
26	 Plaques identificatives. Mòdul ampliat
27	 Plaques identificatives. Punt Labora
28	 Plaques identificatives. Punt de torn i altres punts específicsv
29	 Plaques identificatives. Punt Violeta
30	 Plaques identificatives. Visió de conjunt
31	 Numeració de taules. Rètol penjant
32	 Numeració de taules. Rètol sobretaula
33	 Pictogrames d’espais. Lavabos
34	 Punt Labora. Terminal d’autogestió

35	 Punt de torn. Terminal d’autogestió	
36	 Vinils sobre tancaments. Vidrieres àmplies. Versió principal
37	 Vinils sobre tancaments. Vidrieres àmplies. Porta alternativa
38	 Vinils sobre tancaments. Vidrieres estretes

39	 Aplicacions específiques
40	 Sala de juntes. Fons videoferències
41	 Sala de premsa. Entrada 
42	 Sala de premsa. Elements a identificar
43	 Sala de premsa. Panell lateral
44	 Sala de premsa. Panell de fons
45	 Sala de premsa. Frontal taula
46	 Sala de premsa. Faristol
47	 Sala de premsa. Pissarra

Índex



3LaboraLabora 
Manual de senyalística
Introducció



4Labora Introducció

Aquest manual recull les normes bàsiques per a la implantació normalitzada de 
la identitat visual de Labora en l’àmbit de la senyalització i defineix els criteris 
necessaris per assegurar una aplicació coherent i homogènia de la informació 
d’orientació i identificació en totes les seus i dependències de l’organisme.

L’objectiu és garantir una comunicació visual clara, funcional i alineada amb els 
estàndards de qualitat propis d’un servei públic.

Està destinat a ser utilitzat per equips tècnics designats per Labora (estudis 
d’arquitectura, dissenyadors, contractistes de rotulació, etc.), la participació dels 
quals és essencial per al correcte desenvolupament dels projectes.

Davant de necessitats singulars no recollides expressament, correspondrà als equips 
tècnics encarregats desenvolupar solucions adaptades i posar-se en contacte amb 
el Servei Valencià d’Ocupació i Formació mitjançant els següents correus electrònics: 
arquitectura_labora@gva.es, comunicación_labora@gva.es.

València, agost de 2025

Objectius i àmbit d’aplicació

mailto:arquitectura_labora%40gva.es?subject=
mailto:comunicaci%C3%B3n_labora%40gva.es?subject=
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6Labora Especificacions Criteris generals

Els elements bàsics definits en aquest manual 
constitueixen el sistema essencial per a organitzar 
i transmetre la informació visual dins de l’entorn 
físic dels centres Labora.

La tipografia, el color, els pictogrames i 
l’estructura dels suports s’estableixen com a codis 
normalitzats per garantir una senyalització clara, 
accessible i coherent en qualsevol espai del servei.

Aquest sistema gràfic parteix dels criteris 
establerts per a l’aplicació general de la marca i, en 
cas que determinats aspectes no es desenvolupen 
específicament en aquest manual, caldrà 
consultar  Manual d’Identitat de Labora,

Així mateix, en tots els casos de convivència 
amb el distintiu de la Generalitat Valenciana, 
s’han de respectar les directrius establertes pel 
Manual d’Identitat Corporativa de la Generalitat 
Valenciana.

https://labora.gva.es/es/informacio-institucional/logos/documentos-manuales
https://presidencia.gva.es/es/web/promocion-institucional/manual/descarregues
https://presidencia.gva.es/es/web/promocion-institucional/manual/descarregues


7Labora DistintiusEspecificacions

Els distintius gràfics de Labora 
s’han d’utilitzar segons estableix 
el Manual d’Identitat de Labora, 
en qualsevol de les seues 
versions autoritzades (principal 
o secundària), i respectant 
sempre els espais de seguretat 
indicats.

Quan corresponga, es preveu 
la convivència amb el distintiu 
institucional de la Generalitat 
Valenciana, seguint les directrius 
específiques.

La versió preferent per a la 
retolació és el valencià, excepte 
si s’indica expressament una 
altra opció.

x1,5x 1,5x

2x

2x

x

1,5x 1,5x

2x

2x

x

https://labora.gva.es/es/informacio-institucional/logos/documentos-manuales


8Labora ColorEspecificacions

RGB	 241, 240, 237
CMYK	 6, 5, 7, 0
HEX	 #F1F0ED

RGB	 247, 220, 209
CMYK	 3, 17, 17, 0
HEX	 #F7DCD1

RGB	 0, 0, 0
CMYK	 0, 0, 0, 100
HEX	 #000000

RGB	 227, 70, 46
CMYK	 4, 83, 85, 0
HEX	 #E3462E

RGB	 193, 189, 179
CMYK	 27, 21, 29, 4
HEX	 #C1BDB3

Colors principals

Colors secundaris

Els colors corporatius definits per 
a la senyalització s’han d’utilitzar 
seguint els criteris establerts al 
Manual d’Identitat de Labora.

El gris clar actua com a color base dels 
suports, mentre que el negre al 100 % 
s’utilitza per a la informació principal 
i els textos. El gris fosc s’empra per 
diferenciar la segona llengua.

Els tons roigs secundaris serveixen 
per destacar elements específics.

Els colors corporatius estan 
expressats en valors CMYK. En 
funció de la tècnica d’impressió o 
l’acabat, caldrà adaptar-los als valors 
equivalents més idonis (com ara 
RAL, vinils de color, etc.), atenent 
les indicacions dels professionals 
responsables de la producció.

https://labora.gva.es/es/informacio-institucional/logos/documentos-manuales


9Labora TipografiaEspecificacions

La tipografia corporativa és Sons, i 
es pot utilitzar en qualsevol dels seus 
pesos. Es recomana prioritàriament 
l’ús de les versions Regular i Medium. 

Per al seu ús correcte, cal seguir els 
criteris descrits al Manual d’Identitat 
de Labora.

Sons Light

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.,&€$%#«!?/+@[{*

Sons Regular

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.,&€$%#«!?/+@[{*

Sons Medium

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.,&€$%#«!?/+@[{*

Sons Bold

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.,&€$%#«!?/+@[{*

https://labora.gva.es/es/informacio-institucional/logos/documentos-manuales
https://labora.gva.es/es/informacio-institucional/logos/documentos-manuales


10Labora PictogramesEspecificacions

Els pictogrames utilitzats en aquest manual 
parteixen de la biblioteca de lliure ús 
AIGA/DOT (American Institute of Graphic 
Arts / Department of Transportation), 
reconeguda internacionalment.

En absència d'un pictograma específic, es 
recomana adaptar o crear-ne un seguint els 
criteris formals i d’uniformitat del sistema. 
Alguns dels pictogrames inclosos ja han 
estat dissenyats expressament per a aquest 
manual, per tal de cobrir necessitats no 
contemplades en el catàleg original.

Tots els pictogrames s’han de construir sobre 
una retícula de 10 × 10 mòduls per garantir la 
coherència visual en totes les aplicacions.

https://www.aiga.org/resources/symbol-signs
https://www.aiga.org/resources/symbol-signs


11Labora Alçades d’instal·lacióEspecificacions

220 cm.

200 cm.

180 cm.

160 cm.

140 cm.

L’esquema adjunt mostra les 
alçades recomanades per a la 
instal·lació dels diferents suports.

L’alçada general recomanada 
per a la col·locació dels panells 
estàndard és de 180 cm.

En el cas d’elements de gran 
format o amb requisits de 
visibilitat a distància, es poden 
utilitzar alçades de fins a 220 cm, 
segons el context.



12Labora Materials i acabatsEspecificacions

Materials i acabats

La decisió final sobre els materials i els acabats s’ha de prendre conjuntament amb l’assessorament de 
l’equip tècnic encarregat de la producció. Les solucions tècniques que es descriuen a continuació són les 
recomanades inicialment i s’han d’entendre com a preferents. A les fitxes específiques de cada element 
s’indicaran les característiques detallades segons el cas. 

Aplicacions exteriors

S’utilitzaran caixes d’alumini o panells de composite de 6 mm de gruix de nucli negre, preparats per 
resistir les inclemències del temps. Aquestes estructures hauran d’incloure un tractament anticorrosiu 
previ i una imprimació adequada per garantir-ne la durabilitat. Es prioritzarà la serigrafia amb tintes 
d’assecat al forn com a tècnica d’impressió principal, seguida de l’ús de vinil de tall d’alta adherència per 
a exterior amb laminat protector. L’elecció final dependrà de les condicions específiques de disseny i 
d’emplaçament.

Aplicacions interiors

Com a suport base s’utilitzaran panells de composite de 3 mm de nucli negre. El color de fons gris clar 
es podrà aconseguir mitjançant pintura lacada al forn amb acabat termoendurible o amb l’aplicació d’un 
vinil imprés sobre la cara frontal del panell, sempre sense cobrir-ne els laterals per tal de mantindre el 
nucli negre a la vista. Els textos i les icones s’aplicaran preferentment amb vinil de tall adhesiu negre mat. 
Quan les condicions de producció o muntatge ho exigisquen, es podrà utilitzar un únic vinil imprés que 
combine fons i informació, respectant en tot cas el criteri de deixar el lateral del panell vist.

Estructures i fixació

Els sistemes de subjecció han de quedar ocults sempre que siga possible. Si hi ha elements estructurals 
visibles, seran sempre de color negre mat. Els suports s’han de dissenyar de manera que faciliten el 
manteniment, en permeten la reposició de peces sense dificultats i asseguren la durabilitat i la qualitat 
final de la instal·lació. Quan siga viable, es podran reutilitzar estructures ja existents.

Sostenibilitat

Es recomana prioritzar materials reciclables o de baixa petjada ambiental, així com processos de 
producció sostenibles. Les eleccions tècniques hauran de tindre en compte l’impacte ecològic a llarg 
termini.
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14Labora Senyalització exterior Identificatius de façana
Serveis centrals i Direcció territorial

y

x

x

x

x

x

x2xx

a

2y

a

Format:
70 x 70 cm. 

Tipus de suport:
Caixó d’alumini de 5 cm de profunditat
tractament anticorrosiu

Impressió:
Serigrafia amb tintes d’assecat al forn

Consideracions:
Respectar les directrius establertes per la 
normativa del Manual d’Identitat Corporativa de 
la Generalitat Valenciana

https://presidencia.gva.es/es/web/promocion-institucional/manual/descarregues
https://presidencia.gva.es/es/web/promocion-institucional/manual/descarregues


15Labora

y
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a
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x

x

x

Senyalització exterior Identificatius de façana
Espai Labora. Denominació simple

Format:
50 x 70cm.

Tipus de suport:
Panell de composite de 6 mm de nucli negre

Impressió:
Vinil de tall d’alta adherència per a ús exterior, 
amb laminat protector

Consideracions:
Respectar les directrius establertes per la 
normativa del Manual d’Identitat Corporativa 
de la Generalitat Valenciana

https://presidencia.gva.es/es/web/promocion-institucional/manual/descarregues
https://presidencia.gva.es/es/web/promocion-institucional/manual/descarregues


16Labora Senyalització exterior Identificatius de façana
Espai Labora. Denominació composta

Format:
50 x 70cm.

Tipus de suport:
Panell de composite de 6 mm de nucli negre

Impressió:
Vinil de tall d’alta adherència per a ús exterior, 
amb laminat protector

Consideracions:
Respectar les directrius establertes per la 
normativa del Manual d’Identitat Corporativa 
de la Generalitat Valenciana

y

3y

x

x

a

a

xx

x

x

x

https://presidencia.gva.es/es/web/promocion-institucional/manual/descarregues
https://presidencia.gva.es/es/web/promocion-institucional/manual/descarregues


17Labora Senyalització exterior Identificatius de façana
Labora Formació

a

a

Format:
50 x 70cm.

Tipus de suport:
Panell de composite de 6 mm de nucli negre

Impressió:
Vinil de tall d’alta adherència per a ús exterior, 
amb laminat protector

Consideracions:
Respectar les directrius establertes per la 
normativa del Manual d’Identitat Corporativa 
de la Generalitat Valenciana

y

3y

x

x xx

x

x

x

https://presidencia.gva.es/es/web/promocion-institucional/manual/descarregues
https://presidencia.gva.es/es/web/promocion-institucional/manual/descarregues


18Labora Senyalització exterior Identificatius de façana
Rètol retroil·luminat

Format:
200 x 90 cm.

Tipus de suport:
Caixa de llum de metacrilat opal 
blanc de 10 cm de profunditat

Impressió:
Vinil de tall d’alta adherència per 
a exterior amb laminat protector

x1,5x 1,5x

2x

2x

x



19Labora Senyalització exterior Cartell institucional d’obra
Cofinançament UE

Format:
300 x 200 cm.

Tipus de suport:
Estructura metàl·lica galvanitzada 
amb panells d’alumini

Impressió:
Fons lacat i serigrafia amb tintes 
d’assecat al forn

Consideracions:
Normes d’us de l’emblema 
europeu en el context dels 
programes de la Unio Europea 
2021-2027

Normes de comunicació i de 
publicitat Labora

x

xx

x

x

x

11x

https://labora.gva.es/es/informacio-institucional/logos/documentos-manuales
https://labora.gva.es/es/informacio-institucional/logos/documentos-manuales
https://labora.gva.es/es/informacio-institucional/logos/documentos-manuales
https://labora.gva.es/es/informacio-institucional/logos/documentos-manuales
https://labora.gva.es/es/informacio-institucional/logos/documentos-manuales
https://labora.gva.es/es/informacio-institucional/logos/documentos-manuales


20Labora Senyalització exterior Vinils sobre tancaments de vidre
Vidrieres àmplies. Versió principal

Tipus de suport:
Tancaments de vidre

Impressió:
Vinil autoadhesiu imprés al tall 
Aplicació interior en espill

Observacions:
S’aplica una franja horitzontal contínua del color corporatiu al llarg de tot el tancament de 
vidre, amb funció identificativa i de seguretat. El distintiu institucional de Labora es col·loca a 
la part superior de la franja, amb el text a l’esquerra i el símbol a la dreta, respectant el marge 
indicat i sempre amb el mateix tamany, independenment de l'amplària de la vidriera. Les 
portes d’accés queden lliures de franja per facilitar-ne la identificació. En elles només s’aplica 
el símbol institucional en vinil de tall, en el blanc corporatiu i centrat.

x8 cm.
x

xa a 8 cm.8 cm. x

8 cm.

60 cm.

60 cm.

60 cm.



21Labora Senyalització exterior Vinils sobre tancaments de vidre
Vidrieres àmplies. Versió opcional

x

x

x

6x

xa a x

60 cm.

60 cm.

60 cm.

Observacions:
En vidrieres de gran tamany, es pot afegir el distintiu principal sense símbol, alineat 
a l’esquerra i situat al marge inferior. S’han de respectar sempre les proporcions i els 
marges definits a l’esquema i sempre haurà de tenir una altura basada en el módul 'x'.

Tipus de suport:
Tancaments de vidre

Impressió:
Vinil autoadhesiu imprés al tall 
Aplicació interior en espill

8 cm.

8 cm.8 cm.

8 cm.



22Labora Senyalització exterior Vinils sobre tancaments de vidre
Vidrieres estretes

8 cm.

a/2 a

120 cm.

60 cm.

Observacions: 
En vidrieres amb mòduls de menor amplària, on la repetició del distintiu complet podria 
resultar excessiva o visualment carregada, es poden distribuir els elements del logotip de 
manera alterna. Així, en alguns mòduls s’aplica només el text, en altres només el símbol, i en 
alguns només la franja corporativa. Aquesta combinació genera un ritme visual més lleuger i 
coherent, especialment en tancaments amb perfileria estreta o de repetició constant.

Tipus de suport:
Tancaments de vidre

Impressió:
Vinil autoadhesiu imprés al tall 
Aplicació interior en espill

x x 8 cm. 8 cm.

x
x
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24Labora Senyalització interior Directori de serveis
Directori principal i Directori de planta

x

x

x

x

x

x

1,5 x 1,5 x

Directori principal

Format:
70 x (168) cm.

Tipus de suport:
Panell composite 4 mm de nucli negre

Impressió:
Vinil autoadhesiu al tall

Observacions:
L’altura () dependrà de la longitud del text

Directori de planta

Format:
70 x (68) cm.

Tipus de suport:
Panell composite 4 mm de nucli negre

Impressió:
Vinil autoadhesiu al tall

Observacións:
L’altura () dependrà de la longitud del text

Consideracions:
Respectar les directrius establertes per la normativa 
del Manual d’Identitat Corporativa de la Generalitat 
Valenciana

x

x x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

https://presidencia.gva.es/es/web/promocion-institucional/manual/descarregues
https://presidencia.gva.es/es/web/promocion-institucional/manual/descarregues
https://presidencia.gva.es/es/web/promocion-institucional/manual/descarregues


25Labora Senyalització interior Plaques identificatives
Mòdul bàsic

x x

Format:
30 x 20 cm. 

Tipus de suport:
Panell composite 3 mm de nucli negre

Impressió:
Vinil autoadhesiu al tall

Espai didàctic
Espacio didáctico

x

x

x

x



26Labora Senyalització interior Plaques identificatives
Mòdul ampliat

Format:
30 x 25,6 cm. 

Tipus de suport:
Panell composite 3 mm de nucli negre

Impressió:
Vinil autoadhesiu al tall

Modulació:
En els casos en què la longitud del text 
requerisca més d’una línia per idioma 
(dues línies addicionals en total), es 
podrà ampliar el mòdul bàsic afegint 
un mòdul addicional de 5,6 cm a la part 
inferior.

Els marges s’adapten traslladant-se a la 
nova vora del suport, per tal de mantenir 
la coherència amb el disseny original.

Es podran afegir mòduls successius de 
la mateixa alçària per cada dues línies de 
text extra que calga incorporar.

20 cm

5,6 cm

5,6 cm

x x

x

x

x

x



27Labora Senyalització interior Plaques identificatives
Punt Labora

Format:
30 x 20 cm. 

Tipus de suport:
Panell composite 3 mm de nucli negre

Impressió:
Vinil autoadhesiu al tall

Observacions:
Aquest model estableix el codi cromàtic 
de referència per al Punt Labora. El seu ús 
s’associa exclusivament al Punt Labora, i 
s’ha de mantindre de manera coherent en 
totes les seues aplicacions.

x x

x

x

x

x



28Labora Senyalització interior Plaques identificatives
Punt de torn i altres punts específics

Format:
30 x 20 cm. 

Tipus de suport:
Panell composite 3 mm de nucli negre

Impressió:
Vinil autoadhesiu al tall

Observacions:
Aquest codi cromàtic s’emprarà per 
a identificar qualsevol nou tipus 
de ‘Punt’ específic. L’objectiu és 
garantir una diferenciació visual clara, 
mantenint la jerarquia entre punts 
i destacant sempre el ‘Punt Labora’ 
sobre la resta.

x x

x

x

x

x



29Labora Senyalització interior Plaques identificatives
Punt violeta

Format:
30 x 20 cm. 

Tipus de suport:
Panell composite 3 mm de nucli negre

Impressió:
Vinil autoadhesiu al tall

Observacions:
De manera excepcional, en aquest cas 
s’utilitzen dos colors que no formen part 
de la identitat visual de Labora, però que 
permeten identificar clarament aquest 
espai i el vinculen amb altres iniciatives 
institucionals.

CMYK	 68, 79, 0, 0
CMYK	 20, 30, 0, 0 

x x

x

x

x

x



30Labora Senyalització interior Plaques identificatives
Visió de conjunt



31Labora Senyalització interior Numeració de taules
Rètol penjant

x x

10x

13 x

Format:
20 x 26 cm.

Tipus de suport:
Panell composite 3 mm de nucli negre 
o alternativament el sistema escollit

Impressió:
Vinil autoadhesiu al tall

x

x

x



32Labora Senyalització interior Numeració de taules
Rètol sobretaula

13x

13 x

Format:
26 x 12 cm.

Tipus de suport:
Panell composite 3 mm de nucli negre 
o alternativament el sistema escollit

Impressió:
Vinil autoadhesiu al tall

6x

x

x

x

x



33Labora Senyalització interior Pictogrames d’espais
Lavabos

Format:
14 x 14 cm.

Tipus de suport:
Panell composite 3 mm de nucli negre

Impressió:
Vinil autoadhesiu al tall

Observacions:
Les plaques s’han de col·locar al costat de la 
porta d’entrada del lavabo corresponent, a una 
alçària de 154 cm respecte del terra, tal com 
s’indica a les recomanacions generals d’aquest 
manual.

En cas que la porta done accés a un espai 
amb més d’un ús identificat mitjançant 
pictogrames (per exemple, lavabo adaptat 
i canviador), es col·locaran tantes plaques 
com calga, de manera consecutiva i alineada 
horitzontalment, tal com mostra l’esquema 
inferior.

x

x

x

7x 7x

7x

7x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x x



34Labora Senyalització interior Punt Labora
Terminal d’autogestió

Tipus de suport:
D’acord amb les possibilitats tècniques de 
cada model.

Impressió:
L’objectiu és aconseguir que el terminal 
presente el color de fons corporatiu de 
Labora. Això es podrà aconseguir mitjançant 
pintura o vinilació, segons les possibilitats 
tècniques.

Punt Labora

180 cm.



35Labora Senyalització interior Punt de torn
Terminal d’autogestió

Tipus de suport:
D’acord amb les possibilitats tècniques de 
cada model.

Impressió:
L’objectiu és aconseguir que el terminal 
presente el color de fons corporatiu de 
Labora. Això es podrà aconseguir mitjançant 
pintura o vinilació, segons les possibilitats 
tècniques.

180 cm.



36Labora Senyalització interior Vinils sobre tancaments de vidre
Vidrieres àmplies. Versió principal

x

x 8 cm.

8 cm.

x 8 cm.

a

a/2

120 cm.

120 cm.

60 cm.

Tipus de suport:
Tancaments de vidre

Impressió:
Vinil glaçat translúcid al tall



37Labora Senyalització interior Vinils sobre tancaments de vidre
Vidrieres àmplies. Porta alternativa

x

x 8 cm.

8 cm.

x 8 cm.

a

a/2

120 cm.

120 cm.

60 cm.

Tipus de suport:
Tancaments de vidre

Impressió:
Vinil glaçat translúcidl tall

Observacions:
Proposta d’aplicació alternativa 
per a portes que requereixen 
major privacitat, mitjançant la 
reducció de la visibilitat des de 
l’exterior.



38Labora Senyalització interior Vinils sobre tancaments de vidre
Vidrieres estretes

Tipus de suport:
Tancaments de vidre

Impressió:
Vinil glaçat translúcid al tall

Observacions: 
En vidrieres amb mòduls de 
menor amplària, on la repetició del 
distintiu complet podria resultar 
excessiva o visualment carregada, 
es poden distribuir els elements 
del logotip de manera alterna. 
Així, en alguns mòduls s’aplica 
només el text, en altres només el 
símbol, i en alguns només la franja 
corporativa. Aquesta combinació 
genera un ritme visual més lleuger 
i coherent, especialment en 
tancaments amb perfileria estreta 
o de repetició constant.

x

x 8 cm.

8 cm.

x 8 cm.

a

a/2

120 cm.

120 cm.

60 cm.



39LaboraLabora 
Manual de senyalística
Aplicacions específiques



40Labora Sala de juntes
Fons de videoconferència

Format:
121 x 205 cm.

Tipus de suport:
Estructura existent

Impressió:
Vinil autoadhesiu al tall

Observacions:
Cal vinilar també amb el color de fons les 
zones A i B, que es troben separades per 
un perfil metàl·lic. Cada superfície s’ha de 
vinilar de manera independent, mantenint 
la continuïtat visual del conjunt.

205 cm

a

b

Aplicacions específiques



41Labora Aplicacions específiques Sala de premsa
Entrada

Format:
557 x 320 cm.

Tipus de suport:
Paret pintada de blanc

Impressió:
Vinil autoadhesiu al tall

SaSalala d dee p preremmssaa
SaSalala d dee p prerennssaa

SaSalala d dee p preremmssaa
SaSalala d dee p prerennssaa

a a

b

b



42Labora Sala de premsa
Elements a identificar

La sala de premsa compta 
amb una sèrie d’elements 
on aplicar la marca 
institucional. 

1. Panell lateral
2. Panell de fons
3. Frontal de taula
4. Atril
5. Pissarra

Com que els suports ja 
disposen d’un acabat lacat 
en color blanc, no s’aplicarà 
el color de fons corporatiu. 
En aquest cas, es farà 
servir el fons propi de les 
estructures com a base per 
a la senyalització.

Aplicacions específiques

1.

2.

3.

4.

5.



43Labora Sala de premsa
Panell lateral

Format:
142 x 293 cm.

Tipus de suport:
Estructura lacada en blanc

Impressió:
Vinil autoadhesiu al tall

=

==

Aplicacions específiques



44Labora Sala de premsa
Panell de fons

Format:
121 x 205 cm.

Tipus de suport:
Estructura lacada en blanc

Impressió:
Vinil autoadhesiu al tall

Observacions:
La part posterior està formada per 
tres panells verticals. Per garantir 
un fons uniforme i evitar que es 
perceben les divisions, s’ha de 
cobrir tota la superfície amb un vinil 
blanc de fons, aplicat sobre els tres 
panells de manera contínua.

150 cm.

a a

Aplicacions específiques



45Labora Sala de premsa
Frontal taula

Format:
218 x 62 cm.

Tipus de suport:
Estructura lacada en blanc

Impressió:
Vinil autoadhesiu al tall

x

3x

3x

Aplicacions específiques



46Labora Sala de premsa
Faristol

Format:
40 x 107 cm.

Tipus de suport:
Estructura lacada en blanc

Impressió:
Vinil autoadhesiu al tall

x

3x 3x

3x

Aplicacions específiques



47Labora Sala de premsa
Pissarra

Format:
100 x 260 cm.

Tipus de suport:
Pissarra de vidre

Impressió:
Vinil autoadhesiu al tall

x

x x

x

Aplicacions específiques



48Labora


